W< Beck+Heun

BESTE WERTE FURS HAUS

AUFSATZKASTEN
ROKA-TOP® 2 RG
Einzigartige Vielfalt



ROKA-TOP® 2 RG
Der neue MaBstab fur optimale
Dichtheit

FUGENDICHTE
KONSTRUKTION

Der Dammkeil bestehend aus dem Hochleistungsddmmstoff
Neopor® ist fest mit dem Kastenkorpus verklebt. Das sorgt
flr absolute Luftdichtigkeit.

THERMISCH GETRENNT UND SCHLAGREGENDICHT
Inklusive Fuhrungsschienensystem ALU RG-TG

RAUMSEITIG GESCHLOSSENES SYSTEM
|
- I I

+ Dadurch verbesserte Ddmmeigenschaften

+ Da die Revision van auBen erfolgt,
kann der Kasten von innen vollflachig
verputzt werden.

ROKA-TOP® 2 RG Putz / WDVS / Klinker
Kastenbreite in mm 240 250 260 280 300 345 365
Kastenhthe in mm 250 250 250 250/300

Einbausituation

RS

Putz WDVS Klinker

Fenster und Behang
beispielhafte Darstellung



ROKA-TOP® 2
Der Klassiker mit Verschluss-
deckel zur einfachen Revision

NEUE EXTRAS

ZUR ABDICHTUNG

Fdr die optimale Dammung und ansprechende Optik sorgt
ein am Seitenteil befestigtes PVC-Laibungsmodul mit
integriertem Schaumstoffblock.

TRAVERSENDAMMUNG
Flexible Schaumstoffprofile optimieren die Dichtheit und
vermeiden Wdrmebricken am Verschlussdeckel.

ANSCHLUSSPROFIL
Das aufgeclipste Profil sorgt bei der Montage fur eine
saubere Optik.

ROKA-TOP® 2 Putz / WDVS / Klinker *
Kastenbreite in mm 240 250 260 280 300 345 365
Kastenhohe in mm 250 250 250 250/300

Einbausituation

Fenster und Behang
beispielhafte Darstellung

Putz WDVS Klinker

* Bei kleinen Kastenbreiten ist die Machbarkeit in Abhangigkeit von der Fihrungsschiene und
Blendrahmenbreite zu prifen. Es muB eine ausreichende Revisionsoffnung gewdnrleistet sein.



ROKA-TOP® 2 SHADOW

Der neue Bestseller unter den Raffstore-

Aufsatzkasten

ARMIERUNGSEINLAGE
Speziell verstarkte PLATINUM®-Armierungskorbe
sorgen fur eine hohe Steifigkeit der Raffstorekdsten.

FENSTERANSCHLAGSCHIENE

Bietet zusdtzliche Stabilisierung fur den Fensterrahmen und
deckt die Montagefuge zwischen Fenster und Dammkeil ab.

AUSSTEIFUNGSPROFIL

Das PVC-Profil dient zur Fixierung des Fensterrahmens.
Flr eine optimale Stabilisierung ist es immer mit einer
verwindungssteifen Stahlarmierung ausgestattet.

ROKA-TOP® 2 SHADOW Putz / WDVS / Klinker
Kastenbreite* in mm 280 300 345 365
Kastenhthe* in mm 300 300 300 300

Einbausituation

Putz WDVS Klinker

* Abweichende KastengriBen moglich.

Fenster und Behang

beispielhafte Darstellung



DAS ERGEBNIS EINER EVOLUTION
Ein stimmiges Konzept bis ins Detail

I
O EINZIGARTIGES MONTAGEKONZEPT

MaBgenau Platzsparender Schnelle Montage
vormontiert Transport

INNOVATIVES HYBRID-SCHAUMVERFAHREN

6 Meter aus Eingeschdaumte Eingeschdumte

einem Guss Stabilisatoren Abschlussschienen
(Zusatzprofile
optional)

OPTIMIERTE DECKENBEFESTIGUNG

Unsichtbar Schnelle Hohe Stabilitdt
integriert Montage und Lastabtragung




STABILUM BEFESTIGUNGSKONZEPTE
Losungen zur Verstdrkung oder
Lastabtragung

STABILUM SK
STABILISIERUNGSKONSOLE

Abtragung von Wind- und StoBlasten

+ Aufnahme und Ableitung von Wind-
lasten in den Baukdrper

+ Sicherste Befestigung von Fenstern in
Verbindung mit einem Rollladen- oder
Raffstorekasten von Beck+Heun

STABILUM DB DECKENBEFESTIGUNG
+ Standardldsung

+ Zusdtzliche Montage zum Fenster-
sturz beziehungsweise zur Decke

+ Einsatz bei geteilten Elementen

STABILUM PUR SCHAUM
+ Hochleistungs-PUR-Schaum

+ Aufnahme und Abtragung von Wind-
lasten aus dem Rollladen- oder
Raffstorekasten Uber die Baukorper-
anschlussfuge in den Sturz

Ihr Ansprechpartner

beck-heun.de
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